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Düsseldorfer Schauspielhaus – Unterhaus 

Technical Rider – vorläufig 

Saal 

Zuschauer*innen-
plätze 

100 Plätze, davon 1 Rollstuhlplatz auf gestufter Tribüne aus Bütec-
Podesten. Bestuhlung und Tribüne können nicht abgebaut werden. 

Bühne 

Bühnengröße 
Breite: 8,55m (Rückwand) bis 9,90m (Vorderkante) 
Tiefe: 4,50m  
Lichte Höhe: 3,10m (unter Lüftungskanal) bis 3,70m (Betondecke) 

Portalöffnung Kein Portal 

Bühnenpodest  
Bütec-Podesterie mit schwarzem Tanzteppich 
Höhe 0,375m über Fußboden Zuschauerraum mit 1 Zwischenstufe 

Obermaschinerie 

Keine. 
In geringem Umfang können leichte Dekorationselemente an vorhandenen 
Helmschienen befestigt werden. Achtung auf erforderliche Abstände zu 
Scheinwerfern. 

Auftritte 
Durch Tür Bühne hinten links mit 2 Stufen oder durch Saaltür rechts über 
Zuschauerpodesterie 

Fluchtwege 
Der Durchgang über die Bühne zur Tür hinten links darf weder verstellt 
noch optisch verdeckt werden.  
Die Tür ist als zweiter Rettungsweg erforderlich. 

Sonstiges 

Bühnennebel Nicht möglich. 

Rauchen Nicht möglich. 

Transportweg 
Maximales Transportmaß ins Unterhaus ist durch eine Tür mit lichter  
Öffnung von 1,91 x 0,85m und die Ecke zum davor liegenden Flur  
begrenzt. Flache Wände maximal 2,50 x 1,60m. 

Lagerfähigkeit  

Aufbauzeit  

 

Beleuchtung 

Ton 

Video 

wird noch ergänzt. 


