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Großes Haus  

Saal 
Zuschauer*innen-

plätze: 

745 Plätze 

In der Regel reduziert auf 739 Plätze + 1 Rollstuhl 

Platzsperrungen sind bei der Bauprobe anzugeben. 
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Bühnengröße: 

500 m2 

Breite: 24,00m 

Tiefe: 20,80m 

Höhe: 19,00m 

Portalöffnung: 
Höhe max. 7,48m min. 0,50m.  

Breite max. 14,86m min. 11,50m. 

Drehbühne: 
Durchmesser 18,30m.  

Vmax= 1,0 m/sec Vmin= 0,2 m/sec 
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Podium 1  

(Orchesterpodium) 

Maße siehe Grundriss 

Hubbereich + 0,50m / - 2,95m 

Bestuhlt, nicht als Bühnenfläche nutzbar 

Podium 2 

(Orchesterpodium) 

Maße siehe Grundriss 

Hubbereich + 0,50m / - 2,50m 

Podium 3 
Maße siehe Grundriss 

Hubbereich + 0,50m / - 1,50m (mit Vorhangschürze EV) 

Podium 4 
Maße siehe Grundriss 

Hubbereich + 0,50m / - 1,49m (halbrund in Drehbühne) 

Podium 5, 6, 7 + 8 

Breite 13,50m, Tiefe  3,00m  

Hubbereich + 3,00m / - 2,99m 

Doppelstockpodien mit Schrägstellmöglichkeit 8% in 

beide Richtungen (max. 24cm Höhendifferenz je 

Podium) 
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Elektrische Anlage Unican Baujahr 2021 

Maschinentechnik SBS Baujahr 2006 
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 65 Maschinenzüge, Nutzlast 7,5 kN, Länge 18 m + Auszug, Vmax= 1,5m/s 

Davon 4x3 Züge permanent reserviert für Beleuchtung 

4 Panoramazüge, je zwei links + rechts, Nutzlast 7,5 kN, Länge 15,80m + 

Auszug 

10 Punktzüge, frei versetzbar, Nutzlast 2,5 kN 
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 2 Null-Gassenzüge, Nutzlast 7,5 kN 

1 Spielvorhang, elektrisch 

5 Vorbühnenzüge, Nutzlast 5,0 kN, Länge 14,10m + Auszug 

Sonstiges 
Maximale Bauhöhe der Dekoration: 6m; in Absprache 7,50m 

Nebenbühnenflächen stehen für Produktionen nicht zur Verfügung.  

Eiserner Vorhang mit Goldmosaik 

Lastenaufzug (BxHxT) 3,00m x 7,90m x 12,00m Belastung max. 9 t. 


