GroBes Haus

Zuschauer*innen- |/ Plitze
u u -
Saal -~ In der Regel reduziert auf 739 Plitze + 1 Rollstuhl
platze: . .
Platzsperrungen sind bei der Bauprobe anzugeben.
500 m*
Breite: 24,00m
Biih 6f3e:
0 uhnengrobe Tiefe: 20,80m
c Hoéhe: 19,00m
-: . Ho6éhe max. 7,48m min. o,50m.
. Portal6ffnung: . .
m Breite max.14,86m min. 11,50m.
Drehbiihne: Durchmesser 18,30m.

Vmax= 1,0 m/sec Vmin= 0,2 m/sec

Podien

Mafle siehe Grundriss

fgdlﬁmtl dium) Hubbereich + 0,50m / - 2,95m
rchesterpodium
P Bestuhlt, nicht als Bihnenflache nutzbar

Podium 2 Mafle siehe Grundriss

(Orchesterpodium) |Hubbereich + o,50m / - 2,50m
) Mafle siehe Grundriss

Podium 3 . . .

Hubbereich + 0,50m / - 1,50m (mit Vorhangschiirze EV)

. Mafle siehe Grundriss

Podium 4

Hubbereich + 0,50m / - 1,49m (halbrund in Drehbiihne)

Podiums, 6,7 + 8

Breite 13,50m, Tiefe 3,00m

Hubbereich + 3,0om / - 2,99m

Doppelstockpodien mit Schriagstellméglichkeit 8% in
beide Richtungen (max. 24cm Hohendifferenz je
Podium)

Elektrische Anlage Unican Baujahr 2021
o Maschinentechnik SBS Baujahr 2006
= o 65 Maschinenziige, Nutzlast 7,5 kN, Lange 18 m + Auszug, Vmax= 1,5m/s
g £ Davon 4x3 Ziige permanent reserviert fiir Beleuchtung
E=1
'-E 2 4 Panoramaziige, je zwei links + rechts, Nutzlast 7,5 kN, Liange 15,8om +
[T g' Auszug
(7)) [}
(1] L 10 Punktziige, frei versetzbar, Nutzlast 2,5 kN
Fa o 2 Null-Gassenziige, Nutzlast 7,5 kN
c
g
’3 1 Spielvorhang, elektrisch
o | 2
> 5 Vorbiithnenziige, Nutzlast 5,0 kN, Liange 14,10m + Auszug
Sonstizes Maximale Bauhohe der Dekoration: 6m; in Absprache 7,50m
g Nebenbiihnenflichen stehen fiir Produktionen nicht zur Verfiigung.
Eiserner Vorhang | mit Goldmosaik
Lastenaufzug (BxHxT) 3,0om x 7,90om x 12,00m  Belastung max. 9 t.
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